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Tutvustus < Endura®Delta

Koduomanikena moistame k&ik (iha enam, et energiaséastliku ehitamise ndol on tegu kvalitativse ja pikaajalise
investeeringuga tervesse ja mugavasse tulevikku. Ohukindel ja hasti isoleeritud hoone vdib (ldist energiakulu dramaatiliselt
véhendada, aga kuidas mdjub see omanikule endale?

Energiaséaastlikkus on eelduseks tédnu millele majast saab kodu, koht kus inimesed saavad elada mugavalt ja tervislikult.
Mugava ja tervisliku sisekliima loomises mangivad olulist rolli elemendid nagu paikesekiirguse vastane kaitse (llekuumenemise
véltimiseks), ventileeriv jahutamine (intensiivne 6ine jahutamine kuumadel suvekuudel) ja kvaliteetne ventilatsioonististeem.

Endura® Delta

- Hallatakse Endura® Delta rakendusega
« Vajaduspdhiselt voi rakendusega kontrollitav
soojustagastusvoimega ventilatsioonisiisteem
- Integreeritud niiskus-, Co,& lenduvate osakeste (VOC)
sensorid
»  Tuulutusfunktsioon ehk Breeze (mé6davoolumoodul)
» Vaga vaikne ja energiasaastlik
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Endura®Delta

Endura Delta on vajaduspdhiselt kontrollitav soojustagasti. Stisteem varustab
maja kahe ventilaatori abil varske 6huga ja eemaldab saastunud siseruumide
6hu. Kuni 89% eemaldatud 6hus sisalduvast soojusest kantakse integreeritud
soojustagasti abil Ule sissepuhutavale dhule. Sisteemi kontrollimine ja
programmeerimine on Endura® Delta rakenduse abil lihtsamast lihntsam.
Rakendus annab lisaks infot siisteemi toimimise ja koduse 6hu kvaliteedi
kohta.

Seade on kattesaadav vasak- ja parempoolse paigutusega ning kas 4 Gilemise
Uhenduse (T4) vi 2 tlemise ja 2 alumise Ghendusega (T2/B2).
Lisaks standardvarustusse kuuluvale integreeritud kilmumisvastasele
kaitsele saab iga mudeli varustada lisavalikuna kattesaadava eelsoojendiga,
mis kaitseb seda tédiendavalt kilmumise vastu.
330 T4

Soojustagastus

Endura Delta tekitab kodus 2 6huvoogu: kuivadesse ruumidesse (elutuba,
kabinet, magamistoad) puhutav vérske 6hk ja margadest ruumidest
(vannituba, pesuruum, koo6k, tualett) valjatdmmatav saastunud &hk.
Véljatbmmatud 6hu temperatuur on vérdne siseruumide temperatuuriga,
samas kui sissepuhutav 6hk on valis6hu temperatuuriga.

Ohuvood saavad soojusvahetis kokku ning osa soojusest kantakse ile

sissepuhutavale 6hule. Tanu sellele tagatakse kodus maksimaalne
elumugavus.

330 T2/B2

Endura® Delta >Seade

380 T4
450 T4

380 T2/B2
450 T2/B2
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Vajaduspdhine juhtimine < Endura®Delta

Varske 6hk vastavalt vajadusele

Endura Delta on varustatud dinaamiliste
sensoritega, mis jalgivad pidevalt véljatdmmatava
6hu CO,, niiskuse- ja/vdi kahjulike lenduvate ainete
sisaldust. Nende m&6tmiste pdhjal kohandab Endura
Delta ventilatsiooni intensiivsust vastavalt olukorrale,
tagades nutika ja energiasaastliku ventilatsiooni.

VOOLUHULK

OHU

Vajaduspdhine ventilatsioon

Vialised 6hukvaliteedi sensorid

pidev
Shuvool

Pidev 6huvool ei tdéhenda mitte ainult
asjatut energiakulu vaid ka soojakadu ja
liigset miira. Lisaks jaéb ventilatsioon
reaalse vajaduse korral puudulikuks.

Néiteks: Endura Delta tuvastab
Ohuniiskuse téusu, millal iganes keegi
dusi all kédib. See téstab véljatbmmatava
6hu vooluhulka niiskustaseme
normaliseerumiseni.

Kuigi Endura Delta on standardina varustatud seadmesiseste dhukvaliteedi sensoritega on lisaks véimalik paigaldada kuivadesse
ruumidesse ka seadmevalised sensorid (CO,). Sedasi suudab siisteem reageerida kiiremini sisedhu kvaliteedis toimuvatele muutustele.

Ohukvaliteedi sensorid naitavad ventilatsiooni hetkeintensiivsust ja tegelikku 8hu kvaliteeti (vérviskaala rohelisest punaseni).
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Endura® Delta > Rakendus

Endura®Delta rakendus

Uuendusmeelse ventilatsioonististeemide spetsialistina on RENSON seadnud endale eesmérgiks muuta iga kodu
tervislikuks ja mugavaks elukeskkonnaks. Endura Deltat - integreeritud soojusvahetiga vajaduspdhist
ventilatsioonisiisteemi - on vdimalik kontrollida nutitelefoni voi tahvelarvuti abil. Rakendus annab lisaks infot
susteemitoimimise ja koduse 6hu kvaliteedi kohta.

Endura Delta rakenduse abil on véimalik:

- Kontrollida stisteemi, liikudes kiirelt ja intuitiivselt 1abi erinevate menultde

- Kontrollida ventilatsioonisiisteemi olekut; rakendus annab infot 8hu koguvooluhulka, suhtelise
niiskustaseme, sisedhu kvaliteedi, sise- ja valitemperatuuride ning filtri oleku kohta.

- Seadistada taimereid ajutiste muudatuste tegemiseks hetkel valitud ventilatsiooniprogrammi
toos

- Susteemi seadistada (paigaldaja)

- Taita modtearuandeid ja seadet registreerida (paigaldaja)

Endura Delta rakendus muudab ventilatsioonisiisteemi kasutamise lihtsaks!

#  Verkrijgbaar in de
s App Store

ANDROID APP ON

'\ Google play

Windows
Phone
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Tuulutus (Breeze) < Endura®Delta

Sqair

Tuulutusfunktsioon (Breeze)

Endura Delta on varustatud tdisautomaatse suvise méédavoolumooduliga. Mé6dvoolumoodul jahutab kuumadel
suvekuudel maja 60siti jaheda vélisdhuga. Mé6davoolu aktiveerimisel ei suunata sooja véljatdmmatavat 6hku labi
soojusvaheti, mis tdhendab, et soojust ei kanta Ule sissepuhutavale varskele 6hule. Sedasi on sissepuhutav 6hk
abiks maja jahutamisel. Samas pole parema tulemuse saavutamiseks vaja ventilatsiooni intensiivsust tdsta.
Mdéo6davool aktiveerub sise- ja vélitemperatuuri péhjal automaatselt.

Tuulutusfunktsioon aktiveerib samuti méddavoolu
(soltuvalt teistest eeltingimustest), kuid ventilatsiooni
intensiivsust on véimalik ise reguleerida. Maéédavool

Lisaks automaatsele aktiveerumisele saab X
tuulutusfunktsiooni (Breeze) lulitada Endura Delta

rakenduse abil sisse ka manuaalselt, mis tdhendab, et
saate ise valida, millal ja kui intensiivselt enda kodu
jahutate.
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Filtrid

Endura Delta on standardina varustatud kahe kvaliteetse G4 padrunfiltriga
(jamefiltrid), mis kaitsevad soojusvahetit ja ventilaatoreid tolmu ja putukate
eest. Padrunfiltrid on &ratuntavad tdnu nende akordionilaadsele struktuurile.
Neid kasutatakse suure filtripinna parast.

Allergiaprobleemide korral on véimalik paigaldada ka F7 padrunfilter
(6ietolmufilter). Need filtrid pllavad ka véikeseid osakesi ja muudavad
dietolmule allergiliste inimeste elu mugavamaks. Kuna seda tutpi filtrite
avaused on tavalisest kitsamad kujutavad need endast ka suuremat
voolutakistust, mis m&jutab omakorda stuisteemi tdhusust.

Kilmumisvastane kaitse

Endura Delta on standardina varustatud kiilmumisvastase kaitseststeemiga.
Kui valitemperatuur langeb alla nulli v8ib soojusvaheti kinni kilmuda.
Soojuse llekandmisel valjatbmmatavast 6hust sissepuhutavale 6hule
pdhjustab kondensaadi teket soojusvahetis. Kondensaadi &ravool toimub
torustikuga Uhendatud &ravooluava kaudu. Kui sissepuhutava &hu
temperatuur on alla nulli, pole véimalik valistada kondensaadi kilmumist
soojusvahetis. Sellisel juhul langeb seadme tShusus margatavalt ja tekib
soojusvaheti kahjustumise oht.

Selle valtimiseks on Endura Delta varustatud kilmumisvastase
kaitseslisteemiga. Susteem tdstab plusskraadide séailitamiseks voimalikult
pikka aega sooja véljatbmmatava 6hu hulka kilma sissepuhutava dhuhulga
suhtes.

Lisaks saab Endura Delta varustada lisavarustusse kuuluva elektrilise
eelsoojendiga. Miinuskraadidel soojendab eelsoojendi osaliselt
sissepuhutavat 6hku, valtides sedasi slisteemi kiilmumist. .

Eelsoojendi t66tab moodulpdhiméttel, mis hoiab taiendava elektrikulu
véimalikult madalal.

Endura®Delta > Mugavus
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Ohukanalid< Endura®Delta

Easyflex®

Heast ventilatsiooniseadmest Uksi ei piisa kodu piisavaks 6hutamiseks. Hasti kavandatud ja kvaliteetsed 6hukanalid méngivad hea ja
vaikse ventilatsioonistuisteemi puhul samuti vaga olulist rolli. RENSON'i Easyflex kanalistiisteem on loodud, pidades silmas ventilatsiooni
optimaalset kvaliteeti ja vaikseimat negatiivset méju kodu ruumikusele.

Ohukindlus

Unikaalne Uhendussisteem tagab praktiliselt ideaalse 6hukindluse.
Paindlike kanalite vahele sisestatakse integreeritud
topeltkummitihenditega vahemuhv, mis kinnitatakse seejarel taielikult
ohukindla terviku loomiseks kiirkinnitusega. Kiirkinnituse voib Ghenduse
fikseerimiseks kinnitada nditeks maapinnakuilge.

Piisav 6hu vooluhulk

Easyflex elastsete Shukanalite loomisel p&orati erilist tdhelepanu just
suurele labimdddule. Sedasi on tagatud suur 6hu voolumaht (57 m3/h)
madalal kiirusel (2.5 m/s).

Suure labimdddu ja suureparase 6hukindluse kombinatsioon tahendab, et
igasse ruumi péadseb piisaval hulgal 6hku (eeldades, et jargitud on
paigaldusjuhiseid).

Akustiline mugavus

Ohukanalite suurus méjutab ka akustilist mugavust, kuna &hk liigub
kanalites kdllaltki aeglaselt.

Sqair sisend- ja véljundklappide ehitus aitab samuti kaasa akustilise
mugavuse tagamisele hoones.
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SQair

Endura Delta kasutab spetsiaalseid akustiliselt optimeeritud klappe, mis
tagavad, et igast ruumist tdmmataks vélja ja puhutaks just vajalikus
koguses 6hku. Killaltki markamatuks jaava ehitusega (valge ja lame
alumiiniumist katteplaat) klapid sulanduvad ideaalselt Ulejaanud
sisustusega. Tdmbe- ja toiteklapid on samasuguse véljandgemisega ning
eiriku hoone uldilmet.

Integreeritud péérdklapp véimaldab reguleerida iga ruumi 6hu vooluhulka
vastavalt vajadusele.

Ohu voolusuunda saab kontrollida Deluxe toiteklapi deflektorite abil. See
hoiab klapist tuleva tdmbetuule minimaalsena.

Endura®Delta > Klapid
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Energiatdhusus < Endura®Delta

ENERG O® Vajaduspéhine
creorin evove @ @ ventilatsioon Energiamargistus
RENSON ENDURA DELTA 330 T2B2 R ENDURA DELTA Ecodesign on Euroopa direktiiv, mis loob raamistiku
worn ___ __ H ,,,,,,,, elektriseadmete energiatdhususe hindamiseks. Sedasi on
1 - |6pptarbijad kursis ostetavate seadmete energiakulu ja
_ 300mth - - oo - -
CA | womn e joudlusega.
100 m¥h B
o IS Alates 1. jaanuarist 2016 peavad ventilatsioonististeemide
p L, . tootjad varustama enda (eluhoonetesse mdeldud)
100 m¥h ventilatsioonisiisteemid energiamargistusega, mis on
H P ” !J analoogne elektriseadmete energiamargistusega ning
[F sisaldab Uldist seadmeid puudutavat informatsiooni. See
D ~ 7\ - informatsioon hélmab seadme poolt tekitatavat mirataset,
(asmm ) [ ) 6hu koguvooluhulka ja energiaklassi (Akuni G).
o D)
| 7 . J
ttti'BI 330 ni/h (™ 2s0mm ) [ )
J) * 8 g - pl MO INC)
| 7 . J
( A 4 A
ENERGIA-EHEPTUA- ENEPTEIA-ENERGIJA- ENERGY - ENERGIE - ENERGI ﬁ ‘)))) @
2016 1254/2014 L ) L )
Energiamérgistus arvestab maksimaalse
vooluhulgaga. Ténu vajaduspobhisele
slisteemile kasutab Endura Delta
maksimaalset vooluhulka védga harva.
Toode Miiratase (LWA) dB(A) M3/h Margistus
Endura Delta 330 T2B2 47 330 (92 15)
S
Endura Delta 330 T4 49
Endura Delta 380 T2B2 49 380 (106 Iis)
S
Endura Delta 380 T4 52
Endura Delta 450 T2B2 50 450 (125 1/
S
Endura Delta 450 T4 53 ( )
330T4 330 T2/B2 380 T4 380 T2/B2

450 T4 450 T2/B2
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Menetluses EPB tooteandmed

Ohu koguvooluhulk
Téhusus (EN308)
Maksimaalne energiakulu

Ventilaatorid

Seade
Mbétmed
Kaal
Uhendused

Seadistus

Lisavarustusena eelsoojendi

Taielik méddavool

Integreeritud kondensaadi aravool

Filtrid

Integreeritud puutetundlik ekraan esipaneelil

Sisemised sensorid: vajaduspdhine ventilatsioon

Vélised sisendid/valjundid

Ethernet Gihendus
Vélised 6hukvaliteedi sensorid

Eelsoojendi
Funktsioonid

Seadme t66

Kilmumisvastane kaitse
Tuulutusfunktsioon (Breeze)

Avatud kuttekolde funktsioon

Puhkereziim

Filtrit puudutav info
Juhtimine

Endura Delta rakendus

Puutetundlik ekraan

Endura®Delta > Tehnilised Uksikasjad

Endura Delta 330 Endura Delta 380 Endura Delta 450
330m?3/h (92 I/s) réhul 150 Pa 380m?h (106 I/s) réhul 150 Pa 450m?h (125 I/s) réhul 150 Pa
89% mahul 100m?h (27 I/s) 88% mahul 100m?h (27 I/s) 87% mahul 100m?h (27 I/s)
84% mahul 250m?h (70 I/s) 85% mahul 200m?h (56 I/s) 83% mahul 250m?h (70 I/s)
82% mahul 325m?h (90 I/s) 83% mahul 300m?h (84 I/s) 81% mahul 350m?h (97 I/s)
81% mahul 350m?h (97 I/s) 81% mahul 400m?h (111 I/s) 79% mahul 450m?h (125 I/s)
2 x 85W 2 x 83W 2 x 115W

EC ventilaatorid

Pidev 6huvool

862x745x520 mm (HxWxD)
41 Kg 46 Kg 46 Kg
180/150 mm v&i 200/180 mm
T4 (4 ulemist ihendust)

T2/B2 (2 Glemist ja 2 alumist Ghendust)
Kéttesaadaval parema voi vasaku seadistusega
Maksimumvadimsus 1000 W
Mooduljuhtimine
Automaatne
Mooduljuhtimine
Tuulutusfunktsioon (Breeze)

@32 mm
2 x G4 padrunfiltrit

F7 padrunfilter (lisavarustus)

- Seadistus- ja juhtimisseade Seadistus- ja juhtimisseade
- Veateated Veateated
- Filtri info Filtri info
_ Ventilatsiooni intensiivsuse Ventilatsiooni intensiivsuse
visualisatsioon visualisatsioon
Suhteline niiskus
Co,
VOC

Digitaalsisend/-valjund 24V
Analoogsisend/-valjund 0-10V
Endura Delta rakenduse kasutamiseks

Seadmevalised Shukvaliteedi sensorid saab omavahel Ghendada
(peamine puutetundlik ekraan + alluvad &hukvaliteedi sensorid)

Integreeritav lisavalikuna

Graafiku pdhjal
Taimerite pohjal
Vajaduspdhiselt sisemiste ja/vdi valimiste sensorite abil
Automaatne
Optimaalne jahutus ka suvel
Valimise impulsslliti abil
Ajutine Ulerdhk
Energiatdhusaim ventilatsioon araoleku ajal

Teavitab filtri puhastamis-/vahetamisaegadest

Android, iOS, Windows

Sisemine v&i vélimine (lisavalik)
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Toetadestervetelukeskkonda

RENSON® Teie partner ventilatsiooni- ja paikesekaitsesiisteemide alal
Waregem'is (Belgia) asuva peakorteriga RENSON® on Euroopas loomulike ventilatsiooni- ja paikesekaitseststeemide trendiloojaks.

» Tervislikud elutingimused
Oleme tegelenud tervisliku ja mugava sisekliima tagamiseks vajalike energiaséastlike lahenduste valjatdétamisega juba 1909ndast
aastast peale.
Meie muljetavaldav peakorter, mis on ehitatud vastavalt "Tervisliku hoone ideele", on meie ettevétte missiooni parimaks néiteks.

e Uuendusmeelsus ei tunne piire
Meie enam kui 80-liikmeline eri valdkondade esindajatest kuuluv uurimis- ja arendusmeeskond tegeleb aktiivselt olemasolevate
toodete optimeerimise ning uuenduslike ideede véljatd6tamisega.

» Kliendikeskne ldhenemine
Subhtlus klientidega on &armiselt oluline. Meie klientidele tulevad vajadusel kohapeal appi meie vélitehnikud v6i tohutu rahvusvahelise
edasimiiiigivérgustiku téétajad. MAHASOIT 5 Waregem'is annab Teile véimaluse tutvuda meie toodetega ja pakub valjadppevéimalust
susteemide paigaldajatele.

» Usaldusvéiérne ettevétluspartner
Suudame tédnu enda enam kui 95 000 m? katvatele keskkonnasdbralikele ja kaasaegsetele tootmisrajatistele (automaatne
pulbervéarvimisliin, anodeerimisliin, uPVC survevalumasinad ja vormivalamisté6koda)tagada toodete optimaalse kvaliteedi ja
kvaliteetse klienditeeninduse.

0OU Nortverk
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RENSON® jatab endale diguse teha siinkirjeldatud toodete juures tehnilisi muudatusi.
RENSON® vastab EPB nouetele. Uusimad brozuirid on allalaaditavad aadressil www.renson.eu

VENTILATION RENSON®HQ "I RENSONO

Maalbeekstraat 10 «1Z 2 Vijverdam « B-8790 Waregem

NPROTECTION

S8 SIECHO Tel. +32(0)56 627111 «Fax +32 (0)56 60 28 51
OUTDOOR ventilation@renson.be + www.renson.eu
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